


| BENEFITS

* Equipo hidraulico sin necesidad de uso de punto de energia

+ Accionamiento por valvula de esfera con palanca

+ Distribuido con kit completo de instalacion

* 2 valvulas antirretorno de EPDM

* Facil instalacion y mantenimiento

* Permite diluir el producto concentrado en el momento del
uso, sin que el operador tenga contacto con el producto

+ Utiliza una entrada de agua para alimentacion del sistema'y
permite la conexion de mas de un diluyente en serie,
formando una central de dilucion

* Stock reducido, permite montaje de la central de dilucién de
acuerdo con la necesidad del cliente

I EQUIPMENT 'S APPLICATION

Boquilla Manguera 1/2"

Entrada de Agua (Solvente) [[[[I]]:E

Adaptador Negro 3/4" f

Valvula de Retencion

[Sil

Valvula de Aperturay Cierre &

Soporte para Manguera de Salida

Adaptador Negro 3/4" con Boquilla Manguera 1//

(Salida del Producto Diluido)

Manguera de Salida del Producto Diluido 1/2"

Producto Diluido (Solucién)

| FEATURES

* Dilucién? Min.
* Presion Min. 0
» Caudal Min. 4,

6:1, Max 461:1
.5 bar, Max. 3 bar
5 /min (en 0,5 bar), Max. 10 I/min (en 3 bar)

* Manguera de entrada de producto 5/16"
* Manguera de entrada de agua 1/2"
* Manguera de salida de solucion 1/2"

2 Utilizando el agua. Productos quimicos con viscosidad
diferente pueden alterar ese valor
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Tampon Hexagonal para Sellado de 3/8"
(Version individual)
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Adaptador Recto 3/8"
(Central de Dilucién)

Herramienta Hexagonal para
Instalacion del Diluyente

Manopla para Apertura y Cierre

Adaptador Negro 3/4"

daptador 90° - Acoplamiento del TIP 5/16"

(Entrada del Producto Concentrado)

TIP

Manguera 5/16" Entrada

del Producto Concentrado

Producto Concentrado (Soluto)

Valvula de Pie/Antirretorno

TREN

SOLUGCOES TECNOLOGICRAS




